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Podle  ČSN EN 12756

Označení jednoduché mechanické ucpávky 

Mechanická ucpávka

Označení výrobce (samostatný list)

Provedení: N - normální, K - krátké 

Tvar: U -  neodlehčená, B - odlehčená ucpávka

Jmenovitý průměr ucpávky - d1 (třímístný znak)
Smysl otáčení: R - vpravo, L - vlevo, S - libovolný 

(při pohledu od sedla R-ve směru, L-proti směru 
chodu hodinových ručiček) 

Zajištění sedla proti otáčení:   0 - bez zajištění
 1 - se zajištěním

materiálový kód (samostatný list)   

Označení dvojité mechanické ucpávky 

Mechanická ucpávka

Označení výrobce (samostatný list)

Tvar ucpávky na straně těsněného média -U, B

Tvar ucpávky na straně atmosféry - U, B

Jmenovitý průměr ucpávky - d1 (třímístný znak)

Smysl otáčení: R - vpravo, L - vlevo, S - libovolný

Zajištění sedel proti otáčení:

0 - bez zajištění
1 - se zajištěním na straně atmosféry
2 – se zajištěním na straně těsněného média
3 - se zajištěním na straně atmosféryi těsněného média   

 Axiální zajištění sedla na straně  těsněného média

 O - bez zajištění 
 D – se zajištěním 

 materiálový kód na straně těsněného média

 materiálový kód  na stran ě atmosféry

OZNAČENÍ MECHANICKÝCH UCPÁVEK
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Označení materiálového provedení mechanické ucpávky

Význam znak ů materiálového provedení podle ČSN EN 12756

          1. a      2.  místo             3.  místo           4. a      5.  místo

Písmeno Druh materiálu Písmeno Druh materiálu Písmeno Druh materiálu 

Syntetický uhlík Elastomery D Uhlíková ocel 

A  Sycený kovem B        E Chromová ocel 

B Sycený E F  

C Jiný uhlík K Perfluorka G Ocel CrNiMo 

Kovy N Chloroprénkau k    

D Uhlíková ocel P Nitrilka uk NB  M Niklová slitina 

E Chromová ocel S  Silikonka uk MVQ  N Bronz 

F Ocel CrNi V Fluorka uk FPM    

G Ocel CrNiMo X Jiný elastomer T Jiný kov 

     kalvop ývodibraK H

K Tvrdý povlak z kovu Elastomery s opláš ním   

M Slitina Ni M Oplá ování PTFE   

  znorB N   

S Chromová ocel  Neelastomery   

   tifarG G vok ýniJ T

Karbidy    EFTP  T

U1  Karbid wolframu s Co Y Jiný neelastomer   

     N s umarflow dibraK 2U

Q1 Karbid k míku  R ný jiný materiál   

Q2 Karbid k míku s Si U Jiný materiál    

J Jiný karbid  sekundárního/pru ného   
Keramika  t    ín

V Oxid hliníku     

W Oxid chromu     

X Jiná keramika     
Plasty     

Y1 PTFE zesílený sklem     

Y2 PTFE zesílený uhlíkem     

Z Jiný plast     

Ocel CrNi
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Autonomní okruhy 
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Mechanická ucpávka DIC

p  =   2,0 MPa   
t   =   200 °C

Součásti ucpávky 

d d3 d4 min d4 max d5 l1 l2 l3 D a s 
           

20 38 39 46 52 64 27 17 100 57 14 
25 43 44 51 57 65 27 17 105 62 14 
28 46 47 52 58 65 27 17 105 62 14 
30 48 49 56 62 65 27 17 105 67 14 
32 50 51 57 63 66 27 17 110 70 14 
33 51 52 58 64 66 27 17 110 70 14 
35 53 54 61 67 67 28 17 113 72 14 
38 56 57 66 72 67 28 17 123 75 14 
40 58 59 68 74 67 28 17 123 77 16 
42 60 61 69 75 68 29 17 133 80 16 
43 61 62 70 76 68 29 17 133 80 16 
45 63 64 73 79 71 31 17 138 82 16 
48 66 67 75 81 71 31 17 138 85 16 
50 68 69 78 84 71 31 17 148 87 16 
53 71 72 81 87 71 31 17 148 90 18 
55 73 74 83 89 71 31 17 148 92 18 
60 78 79 91 97 72 31 17 157 102 18 
65 83 85 98 104 72 31 17 163 109 18 
70 93 95 108 114 92 37 20 178 118 18 
75 98 100 118 124 92 37 20 190 129 18 
80 103 105 124 130 92 37 20 195 135 18 
85 108 110 128 134 92 37 20 198 139 22 
90 113 116 135 141 94 39 20 205 145 22 
95 118 121 138 144 94 39 20 208 148 22 
100 123 126 144 150 94 39 20 218 154 22 
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Mechanická ucpávka DIF

p  = 1,6   MPa
t   = 200  °C

Součásti ucpávky

d1 d3 d4-min d6 d7 d8 l1k l3 l5 l6 l7
18 32 34 27 33 3 37,5 27 2 5 9 
20 34 36 29 35 3 37,5 27 2 5 9 
22 36 38 31 37 3 37,5 27 2 5 9 
24 38 40 33 39 3 40 30 2 5 9 
25 39 41 34 40 3 40 30 2 5 9 
28 42 44 37 43 3 42,5 32 2 5 9 
30 44 46 39 45 3 42,5 32 2 5 9 
32 46 48 42 48 3 42,5 32 2 5 9 
33 47 49 42 48 3 42,5 32 2 5 9 
35 49 51 44 50 3 42,5 32 2 5 9 
38 54 58 49 56 4 45 34 2 6 9 
40 56 60 51 58 4 45 34 2 6 9 
43 59 63 54 61 4 45 34 2 6 9 
45 61 65 56 63 4 45 34 2 6 9 
48 64 68 59 66 4 45 34 2 6 9 
50 66 70 62 70 4 47,5 34 2,5 6 9 
53 69 73 65 73 4 47,5 34 2,5 6 9 
55 71 75 67 75 4 47,5 34 2,5 6 9 
58 78 83 70 78 4 52,5 39 2,5 6 9 
60 80 85 72 80 4 52,5 39 2,5 6 9 
63 83 88 75 83 4 52,5 39 2,5 6 9 
65 85 90 77 85 4 52,5 39 2,5 6 9 
68 88 93 81 90 4 52,5 37 2,5 7 9 
70 90 95 83 92 4 60 44 2,5 7 9 
75 99 104 88 97 4 60 44 2,5 7 9 
80 104 109 95 105 4 60 44 3 7 9 
85 109 114 100 110 4 60 44 3 7 9 
90 114 119 105 115 4 65 49 3 7 9 
95 119 124 110 120 4 65 49 3 7 9 

100 124 129 115 125 4 65 49 3 7 9 
105 132 145 122,2 134,3 5 70 49 4 10 10 
110 137 150 128,2 140,3 5 70 49 4 10 10 
115 142 155 136,2 148,3 5 70 49 4 10 10 
120 147 160 138,2 150,3 5 70 49 4 10 10 
125 152 165 142,2 154,3 5 75 52 4 10 10 
130 157 170 146,2 158,3 5 75 52 4 10 10 
135 162 175 152,2 164,3 5 75 52 4 10 10 
140 167 180 156,2 168,3 5 75 52 4 10 10 
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Mechanická ucpávka DIP

p  = 2,5   MPa
t   = 220  °C

Součásti ucpávky

         
d1 d3 d4-min d6 d7 d8 l1k l3 l5 l6 l7
18 32 34 27 33 3 37,5 27 2 5 9 
20 34 36 29 35 3 37,5 27 2 5 9 
22 36 38 31 37 3 37,5 27 2 5 9 
24 38 40 33 39 3 40 30 2 5 9 
25 39 41 34 40 3 40 30 2 5 9 
28 42 44 37 43 3 42,5 32 2 5 9 
30 44 46 39 45 3 42,5 32 2 5 9 
32 46 48 42 48 3 42,5 32 2 5 9 
33 47 49 42 48 3 42,5 32 2 5 9 
35 49 51 44 50 3 42,5 32 2 5 9 
38 54 58 49 56 4 45 34 2 6 9 
40 56 60 51 58 4 45 34 2 6 9 
43 59 63 54 61 4 45 34 2 6 9 
45 61 65 56 63 4 45 34 2 6 9 
48 64 68 59 66 4 45 34 2 6 9 
50 66 70 62 70 4 47,5 34 2,5 6 9 
53 69 73 65 73 4 47,5 34 2,5 6 9 
55 71 75 67 75 4 47,5 34 2,5 6 9 
58 78 83 70 78 4 52,5 39 2,5 6 9 
60 80 85 72 80 4 52,5 39 2,5 6 9 
63 83 88 75 83 4 52,5 39 2,5 6 9 
65 85 90 77 85 4 52,5 39 2,5 6 9 
68 88 93 81 90 4 52,5 37 2,5 7 9 
70 90 95 83 92 4 60 44 2,5 7 9 
75 99 104 88 97 4 60 44 2,5 7 9 
80 104 109 95 105 4 60 44 3 7 9 
85 109 114 100 110 4 60 44 3 7 9 
90 114 119 105 115 4 65 49 3 7 9 
95 119 124 110 120 4 65 49 3 7 9 

100 124 129 115 125 4 65 49 3 7 9 
105 132 145 122,2 134,3 5 70 49 4 10 10 
110 137 150 128,2 140,3 5 70 49 4 10 10 
115 142 155 136,2 148,3 5 70 49 4 10 10 
120 147 160 138,2 150,3 5 70 49 4 10 10 

          



9
www.dimer-group.comMechanické ucpávky

Parní hlavy DIPH

m
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Mechanická ucpávka DISB

     t    = 200  °C

 tlak proplachovací kapaliny   pp  = 2,0   MPa

Součásti ucpávky

d d3 d4 min d4 max d5 l L1 L2 D a s 

           
20 38 39 46 52 88 23 22 100 57 14 
25 43 44 51 57 88 23 22 105 62 14 
28 46 47 52 58 88 23 22 105 62 14 
30 48 49 56 62 88 23 22 105 67 14 
32 50 51 57 63 88 23 22 110 70 14 
33 51 52 58 64 88 23 22 110 70 14 
35 53 54 61 67 89 24 22 113 72 14 
38 56 57 66 72 89 24 25 123 75 14 
40 58 59 68 74 89 24 25 123 77 16 
42 60 61 69 75 90 25 25 133 80 16 
43 61 62 70 76 90 25 25 133 80 16 
45 63 64 73 79 93 27 25 138 82 16 
48 66 67 75 81 93 27 25 138 85 16 
50 68 69 78 84 93 27 25 148 87 16 
53 71 72 81 87 93 27 25 148 90 18 
55 73 74 83 89 93 27 25 148 92 18 
60 78 79 91 97 93 27 25 157 102 18 
65 83 85 98 104 93 27 25 163 109 18 
70 93 95 108 114 121 31 27 178 118 18 
75 98 100 118 124 121 31 27 190 129 18 
80 103 105 124 130 121 31 27 195 135 18 
85 108 110 128 134 121 31 27 198 139 22 
90 113 116 135 141 123 33 27 205 145 22 
95 118 121 138 144 123 33 27 208 148 22 
100 123 126 144 150 123 33 27 218 154 22 
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á

p  = 2,5   MPa
t   = 200  °C

Mechanická ucpávka DISC

Součásti ucpávky

       
d d3 d4 d5 d12 d13 d14 l1 l2 l3 G (")
20 48 50 55 77 97 4xM10 101 20 56 1/4
25 53 55 60 82 102 4xM10 101 20 56 1/4 
30 58 60 65 87 107 4xM10 102 21 56 1/4 
32 63 65 67 94 118 4xM12 104 21 56 1/4 
38 68 70 82 109 133 4xM12 104 21 56 1/4 
43 73 75 87 114 138 4xM12 104 21 56 3/8 
45 78 80 89 116 140 4xM12 107 23 57 3/8 
50 83 85 94 121 145 4xM12 109 23 59 3/8 
55 88 90 105 132 156 4xM12 109 23 59 3/8 
60 98 100 110 145 177 4xM16 116 23 65 3/8 
65 103 105 115 150 182 4xM16 121 23 65 3/8 
70 108 110 120 155 187 4xM16 125 25 67 3/8 
75 113 115 125 160 192 4xM16 125 25 67 3/8 
80 118 120 130 165 197 4xM16 125 25 67 3/8 
85 123 125 135 170 202 4xM16 125 25 67 3/8 
90 128 130 140 175 207 4xM16 126 25 68 3/8 
95 142 145 145 180 212 4xM16 137 25 79 3/8 
100 147 150 150 185 217 4xM16 137 25 79 3/8 
105 152 155 155 190 222 6xM16 137 25 79 3/8 
110 157 160 160 195 227 6xM16 140 28 79 3/8 
115 162 165 165 200 232 6xM16 140 28 79 3/8 
120 167 170 170 205 237 6xM16 140 28 79 3/8 
125 172 175 183 218 250 6xM16 142 30 79 3/8 
130 177 180 188 223 255 6xM16 142 30 79 3/8 
135 182 185 193 239 279 6xM20 142 30 79 3/8 
140 187 190 198 244 284 6xM20 142 30 79 3/8 
145 198 202 203 249 289 6xM20 160 30 84 3/8 
150 203 207 208 254 294 6xM20 160 30 84 1/2 
155 208 212 225 271 311 8xM20 160 30 84 1/2 
165 223 227 235 281 321 8xM20 161 30 85 1/2 
175 233 237 245 291 331 8xM20 165 30 89 1/2 
185 243 247 255 301 341 8xM20 165 30 89 1/2 
195 253 257 265 311 351 8xM20 165 30 89 1/2
205 263 267 275 330 378 8xM24 165 30 89 1/2 
215 273 277 285 340 388 8xM24 165 30 89 1/2 
225 283 287 295 350 398 8xM24 165 30 89 1/2 
235 293 297 305 360 408 8xM24 165 30 89 1/2 

           



12
www.dimer-group.com Mechanické ucpávky

Mechanická ucpávka DISL

p  = 2,5   MPa     
t   = 200  °C   

Součásti ucpávky

       
d d3 d4 d5 d12 d13 d14 l    l1 l2 G (")
20 48 50 55 77 97 4xM10 101 20 56 1/4
25 53 55 60 82 102 4xM10 101 20 56 1/4
30 58 60 65 87 107 4xM10 102 21 56 1/4 
32 63 65 67 94 118 4xM12 104 21 56 1/4
38 68 70 82 109 133 4xM12 104 21 56 1/4 
43 73 75 87 114 138 4xM12 104 21 56 3/8 
45 78 80 89 116 140 4xM12 107 23 57 3/8
50 83 85 94 121 145 4xM12 109 23 59 3/8 
55 88 90 105 132 156 4xM12 109 23 59 3/8
60 98 100 110 145 177 4xM16 116 23 65 3/8 
65 103 105 115 150 182 4xM16 121 23 65 3/8 
70 108 110 120 155 187 4xM16 125 25 67 3/8
75 113 115 125 160 192 4xM16 125 25 67 3/8 
80 118 120 130 165 197 4xM16 125 25 67 3/8
85 123 125 135 170 202 4xM16 125 25 67 3/8 
90 128 130 140 175 207 4xM16 126 25 68 3/8
95 142 145 145 180 212 4xM16 137 25 79 3/8 
100 147 150 150 185 217 4xM16 137 25 79 3/8 
105 152 155 155 190 222 6xM16 137 25 79 3/8
110 157 160 160 195 227 6xM16 140 28 79 3/8 
115 162 165 165 200 232 6xM16 140 28 79 3/8
120 167 170 170 205 237 6xM16 140 28 79 3/8 
125 172 175 183 218 250 6xM16 142 30 79 3/8 
130 177 180 188 223 255 6xM16 142 30 79 3/8
135 182 185 193 239 279 6xM20 142 30 79 3/8 
140 187 190 198 244 284 6xM20 142 30 79 3/8
145 198 202 203 249 289 6xM20 160 30 84 3/8 
150 203 207 208 254 294 6xM20 160 30 84 1/2
155 208 212 225 271 311 8xM20 160 30 84 1/2 
165 223 227 235 281 321 8xM20 161 30 85 1/2 
175 233 237 245 291 331 8xM20 165 30 89 1/2
185 243 247 255 301 341 8xM20 165 30 89 1/2 
195 253 257 265 311 351 8xM20 165 30 89 1/2
205 263 267 275 330 378 8xM24 165 30 89 1/2 
215 273 277 285 340 388 8xM24 165 30 89 1/2 
225 283 287 295 350 398 8xM24 165 30 89 1/2
235 293 297 305 360 408 8xM24 165 30 89 1/2 
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Mechanická ucpávka DIV

p  = 2,5   MPa         
t   = 200  °C   

Součásti ucpávky 

d1 d2 d3 d4 d6 d7  d8 l1k l2 l3 l5 l6 l7 
18 22 36 38 27 33 3 45 20 34,5 2 5 9 
20 24 38 40 29 35 3 45 20 34,5 2 5 9 
22 26 40 42 31 37 3 45 20 34,5 2 5 9 
24 28 42 44 33 39 3 47,5 20 37 2 5 9 
25 30 44 46 34 40 3 47,5 20 37 2 5 9 
28 33 47 49 37 43 3 50 20 39,5 2 5 9 
30 35 49 51 39 45 3 50 20 39,5 2 5 9 
32 38 54 58 42 48 3 50 20 39,5 2 5 9 
33 38 54 58 42 48 3 50 20 39,5 2 5 9 
35 40 56 60 44 50 3 50 20 39,5 2 5 9 
38 43 59 63 49 56 4 52,5 23 41 2 6 9 
40 45 61 65 51 58 4 52,5 23 41 2 6 9 
43 48 64 68 54 61 4 52,5 23 41 2 6 9 
45 50 66 70 56 63 4 52,5 23 41 2 6 9 
48 53 69 73 59 66 4 52,5 23 41 2 6 9 
50 55 71 75 62 70 4 57,5 25 44 2,5 6 9 
53 58 76 83 65 73 4 57,5 25 44 2,5 6 9 
55 60 80 85 67 75 4 57,5 25 44 2,5 6 9 
58 63 83 88 70 78 4 62,5 25 49 2,5 6 9 
60 65 85 90 72 80 4 62,5 25 49 2,5 6 9 
63 68 88 93 75 83 4 62,5 25 49 2,5 6 9 
65 70 90 95 77 85 4 62,5 25 49 2,5 6 9 
70 75 99 104 83 92 4 70 28 54 2,5 7 9 
75 80 104 109 88 97 4 70 28 54 2,5 7 9 
80 85 109 114 95 105 4 70 28 53,5 3 7 9 
85 90 114 119 100 110 4 75 28 58,5 3 7 9 
90 95 119 124 105 115 4 75 28 58,5 3 7 9 
95 100 124 129 110 120 4 75 28 58,5 3 7 9 

100 105 129 134 115 125 4 75 32 58,5 3 7 9 
105 115 142 150 122,2 134,3 5 80 32 59 4 10 10 
110 120 147 155 128,2 140,3 5 80 32 59 4 10 10 
115 125 152 160 136,2 148,3 5 80 32 59 4 10 10 
120 130 157 165 138,2 150,3 5 80 32 59 4 10 10 
125 135 162 170 142,2 154,3 5 85 32 62 4 10 10 
130 140 167 175 146,2 158,3 5 75 32 52 4 10 10 
135 145 172 180 152,2 164,3 5 75 32 52 4 10 10 
140 150 177 185 156,2 168,3 5 75 36 52 4 10 10 
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Mechanická ucpávka DIX

p  = 1,6   MPa        
t   = 200  °C   

Součásti ucpávky

d1 d3 d4-min d6 d7 d8 l1k l3 l5 l6 l7
18 32 34 27 33 3 37,5 27 2 5 9 
20 34 36 29 35 3 37,5 27 2 5 9 
22 36 38 31 37 3 37,5 27 2 5 9 
24 38 40 33 39 3 40 30 2 5 9 
25 39 41 34 40 3 40 30 2 5 9 
28 42 44 37 43 3 42,5 32 2 5 9 
30 44 46 39 45 3 42,5 32 2 5 9 
32 46 48 42 48 3 42,5 32 2 5 9 
33 47 49 42 48 3 42,5 32 2 5 9 
35 49 51 44 50 3 42,5 32 2 5 9 
38 54 58 49 56 4 45 34 2 6 9 
40 56 60 51 58 4 45 34 2 6 9 
43 59 63 54 61 4 45 34 2 6 9 
45 61 65 56 63 4 45 34 2 6 9 
48 64 68 59 66 4 45 34 2 6 9 
50 66 70 62 70 4 47,5 34 2,5 6 9 
53 69 73 65 73 4 47,5 34 2,5 6 9 
55 71 75 67 75 4 47,5 34 2,5 6 9 
58 78 83 70 78 4 52,5 39 2,5 6 9 
60 80 85 72 80 4 52,5 39 2,5 6 9 
63 83 88 75 83 4 52,5 39 2,5 6 9 
65 85 90 77 85 4 52,5 39 2,5 6 9 
68 88 93 81 90 4 52,5 37 2,5 7 9 
70 90 95 83 92 4 60 44 2,5 7 9 
75 99 104 88 97 4 60 44 2,5 7 9 
80 104 109 95 105 4 60 44 3 7 9 
85 109 114 100 110 4 60 44 3 7 9 
90 114 119 105 115 4 65 49 3 7 9 
95 119 124 110 120 4 65 49 3 7 9 

100 124 129 115 125 4 65 49 3 7 9 
105 132 145 122,2 134,3 5 70 49 4 10 10 
110 137 150 128,2 140,3 5 70 49 4 10 10 
115 142 155 136,2 148,3 5 70 49 4 10 10 
120 147 160 138,2 150,3 5 70 49 4 10 10 
125 152 165 142,2 154,3 5 75 52 4 10 10 
130 157 170 146,2 158,3 5 75 52 4 10 10 
135 162 175 152,2 164,3 5 75 52 4 10 10 
140 167 180 156,2 168,3 5 75 52 4 10 10 
145 172 185 161,2 173,3 5 75 52 4 10 10 
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Mechanická ucpávka DIZ

p  = 1,2   MPa        
t   = 180  °C   

Součásti ucpávky

d1 d3 d4-min d6 d7 d8 l1K l1N l3 l5 l6 l7 
10 20 22 17 21 3 27 35 18 1,5 4 8,5 
12 22 24 19 23 3 27 35 18 1,5 4 8,5 
14 24 26 21 25 3 28 36 19 1,5 4 8,5 

(15) 25 28 20,5 24,6 3 28 36 19 1,5 4 8,5 
16 26 28 23 27 3 28 36 19 1,5 4 8,5 
18 30 34 27 33 3 33 41 22,5 2 5 9 
20 32 36 29 35 3 34 42 23,5 2 5 9 
22 34 38 31 37 3 34 42 23,5 2 5 9 
24 37 40 33 39 3 35 43 24,5 2 5 9 
25 38 41 34 40 3 35 43 24,5 2 5 9 
28 42 44 37 43 3 42,5 50 32 2 5 9 
30 44 46 39 45 3 42,5 50 32 2 5 9 
32 47 48 42 48 3 42,5 52,5 32 2 5 9 
33 47 49 42 48 3 42,5 52,5 32 2 5 9 
35 49 51 44 50 3 42,5 52,5 32 2 5 9 
38 54 58 49 56 4 45 55 33,5 2 6 9 
40 56 60 51 58 4 45 55 33,5 2 6 9 
43 59 63 54 61 4 45 60 33,5 2 6 9 
45 61 65 56 63 4 45 60 33,5 2 6 9 
48 64 68 59 66 4 45 60 33,5 2 6 9 
50 66 70 62 70 4 47,5 62,5 34 2,5 6 9 
53 69 73 65 73 4 47,5 62,5 34 2,5 6 9 
55 71 75 67 75 4 47,5 62,5 34 2,5 6 9 
58 76 83 70 78 4 52,5 67,5 39 2,5 6 9 
60 80 85 72 80 4 52,5 67,5 39 2,5 6 9 
63 83 88 75 83 4 52,5 67,5 39 2,5 6 9 
65 85 90 77 85 4 52,5 67,5 39 2,5 6 9 
68 88 93 81 90 4 52,5 67,5 38,5 2,5 7 9 
70 90 95 83 92 4 60 75 44 2,5 7 9 
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